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PHR, PHS

LHR, LHS

kod EAN opakowanie moc w trybie włączenia
 [W]

moc w trybie czuwania
[W]

strumień świetlny
[lm]

wbudowany czujnik 
ruchu

C30-PHR120 5900280901927 1/10 1x 20W LED, A60 - nie

C30-PHR120-MS 5900280926364 1/10 1x 20W LED, A60 <0.5 - tak (mikrofalowy)

C30-PHR220 5900280901934 1/6 2x 20W LED, A60 - - nie

C30-PHR220-MS 5900280926371 1/6 2x 20W LED, A60 <0.5 - tak (mikrofalowy)

C30-PHS120 5900280901958 1/10 1x 20W LED, A60 - - nie

C30-PHS120-MS 5900280922939 1/10 1x 20W LED, A60 <0.5 - tak (mikrofalowy)

C30-PHS220 5900280901965 1/6 2x 20W LED, A60 - - nie

C30-PHS220-MS 5900280926388 1/6 2x 20W LED, A60 <0.5 - tak (mikrofalowy)

C31-LHR-330-160-4K 5900280914767 1/10 16 - 1250 nie

C31-LHR-330-160-4K-MS 5900280921475 1/10 16 <0.5 1250 tak (mikrofalowy)

C31-LHS-310-160-4K 5900280914743 1/10 16 - 1250 nie

C31-LHS-310-160-4K-MS 5900280921468 1/10 16 <0.5 1250 tak (mikrofalowy)
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PHR / LHR

PHS / LHS

LHS
wnętrze oprawy

złącze przyłączeniowePHR / PHS
gniazdo E27 * 

mleczny klosz ze 
srebrną aluminiową 
ramką

PHS / LHS
zaczep klosza

możliwość instalacji 
mikrofalowego 
czujnika ruchu
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* Brak źródła światła w zestawie


