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Pak. Nr ref. Gniazdo głośnikowe
Gniazdo głośnikowe ze złączami sprężynowymi

10 0673 11 Automatyczny zacisk z identyfikacją (czarny/
czerwony).
Podłączenie przewodów głośnikowych 
o przekroju do 4 mm2.

Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy zastosować 
dwa mechanizmy pojedyncze nr ref. 0673 11 
i plakietką, nr ref. 0682 12 (biała) lub nr ref. 0685 12 
(tytanowa).
Gniazdo głośnikowe ze złączami bananowymi

1 0673 12 Podłączenie przewodów głośnikowych 
o przekroju do 4 mm2.
Złącza bananowe pozłacane zapewniające 
optymalną jakość dźwięku.
Grubość warstwy pozłacanej: 1,5 mikronów.

Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy zastosować 
dwa mechanizmy pojedyncze nr ref. 0673 12 
i plakietką, nr ref. 0682 32 (biała) lub nr ref. 0685 32 
(tytanowa).

Gniazdo XLr 3 biegunowe
Do podłączenia zewnętrznych urządzeń stereo: 
mikrofon, wzmacniacz, mikser, etc.
Gniazdo XLr żeńskie

1 0673 35

regulator głośności 100 V – 25 w
1 0673 07 Stosowany do sterowania poziomem mocy 

w systemie nagłośnienia 100 V.

0517 20 0779 300517 22

2 x 0673 11 Szkło karmin

Pak. Nr ref. Kable
Do połączenia gniazda z odbiornikami.
Kabel HDMi

1 0517 20 Długość 10 m.
Do wykonywania połączeń pomiędzy 
gniazdami HDMI w odbiornikach 
audio/wideo (ekranu plazmowego, 

odtwarzacza DVD, kina domowego, konsoli gier itp.).
 W przypadku odległości przekraczającej 10 m należy 
zastosować wzmacniacz HDMI, nr ref. 0779 30.
Kabel HD15 + Jack 3,5 mm

1 0517 22 Długość 2 m.
Do połączenia gniazda wideo HD15 
i gniazda audio typu Jack 3,5 mm 
z terminalem (komputerem PC, 
projektorem).

wzmacniacz HDMi
1 0779 30 Używany do przedłużenia połączenia HDMI.

 Zawiera 2 złączki „żeńskie”, podłączane 
do kabla HDMI.

 Nie wymaga zewnętrznego zasilacza.
Kabel HD15

1 0517 23 Długość 10 m.
 Umożliwia podłączenie do gniazda HD15 
urządzenia peryferyjnego (PC, projektora, itp.)

Kabel XLr
1 0517 24 Długość 10 m.

 Umożliwia podłączenie do gniazda XLR 
urządzenia audio (mikrofon, wzmacniacz, itp.)

Kable bez wtyczek
Kabel HDMi

1 0327 80 Długość 20 m.
Do połączenia gniazd HDMI znajdujących się 
w odległości maksymalnie 10 m.

Kabel VGA
1 0327 81 Długość 20 m.

Do połączenia gniazd HD15 znajdujących się 
w odległości maksymalnie 20 m.

Celiane™
kable i przewody audio/wideo

Celiane™
gniazda audio/wideo
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