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®
IB-BiT 1000

Giętkie kable sterownicze do obwodów 

iskrobezpiecznych, 0,6/1kV

Żyły: linka miedziana giętka klasy 5 (wg PN-EN 60228, EN 60228, IEC 60228)
Izolacja żył:  specjalny PVC
Kolory izolacji: żyły czarne numerowane.
Ośrodek: żyły skręcone równolegle lub pary skręcone równolegle  
Powłoka: specjalny PVC, olejoodporny (patrz tabela odporności chemicznej) 
samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 
60332-1) 
Kolor powłoki: niebieski

Temperatura pracy:
Instalacja na stałe: -40°C do 80°C
Instalacje ruchome: -5°C do 80°C
Napięcie pracy: U /U=0,6/1kV0

Próba napięciowa 50Hz: 4000V
Rezystancja izolacji: 20MΩxkm
Indukcyjność: ok 0,7mH/km
Min. promień gięcia:
Połączenia elastyczne: 10xØ
Ułożenie na stałe: 5xØ

Giętkie kable sterownicze i zasilające, przeznaczone do pracy w obwodach iskrobezpiecznych. Nadają się do instalowania 
®w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.  Materiały izolacyjne oraz konstrukcja żył zastosowane w kablu IB- BIT 1000  pozwalają 

na łatwe i szybkie wykonanie połączeń i zapewniają wysoka trwałość wykonanego połączenia. Kable nadają się do układania bezpośrednio 
w ziemi. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR). 

układanie w ziemi
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Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli
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Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable o  innych przekrojach żyły lub innej liczbie zył 

Parametry elektryczne - kable parowane IB-BiT 1000Parametry elektryczne  IB-BiT 1000

Przekrój żyły 
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 Max. rezystancja
pętli żył w temp. 20°C 

[Ω/km]
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żyłami przy 1kHz

[nF/km]
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