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N L

• Neutral = blue
• Neutro = azul
• Neutro = azul
• Neutralny = niebieski
• Ουδέτερος = Μπλε
• Nulla vezeték = kék
• Neutru = albastru
• Неутрала = синьо
• Ničelni vodnik = modra
• Nulti provodnik = plava
• Střední vodič = modra
• Nulový vodič = modra
• Nula = plava

• Phase = all but blue and green/yellow
• Fase = todos excepto azul e verde/amarelo
• Fase = todos excepto azul y verde/amarillo
• Fazowy = inny niż niebieski i zielono-żółty
• Φάση = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο
• Fázis = mind, kivéve a kék és a zöld/sárga
• Faza = oricare, cu exceptia albastru si galben/verde
• Фаза = всичко освен синьо, зелено/жълто
• Fazni vodnik = katerakoli, razen modre in zeleno/rumene
• Fazni provodnik = sve osim plave i zelene/žute boje
• Fázový vodič = všechny mimo modré a žlutozelené
• Fáza = ktorékoľvek okrem modrá a zelená/žltá
• Faza = sve osim plave i zelene/žute

• Earth = green/yellow
• Terra = verde/amarelo
• Tierra = verde/amarillo
• Uziemienie = zielony-żółty
• Γειωση = Πράσινο/Κίτρινο
• Föld = zöld/sάrga
• Impamantare = verde/galben
• Земя = зелено/жълто
• Ozemlijitveni vodnik = zelena/rumena
• Uzemljenje = zelena/žuta
• Zemnící vodič = zelená/žlutá
• Uzemnenie = zelená/žltá
• Zemlja = zelena/ žuta
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