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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

IMT36180
Thorsman TET EPDM 5-7 dławnica kablowa
szara średnica 5 do 7 mm, IP67

Parametry podstawowe
Gama produktów Thorsman TET
Typ produktu Przelotka
Colour Szary
Quantity per package Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające
Materiał EPDM
Gwint ISO M16
Zewnętrzna średnica kabla 5…7 mm
Średnica wiercenia 16 mm

Środowisko pracy
IP-Class IP67

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 1,8 cm
Szerokość opakowania 1 2,0 cm
Długość opakowania 1 2,0 cm
Waga opakowania 1 3,5 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 50
Wysokość opakowania 2 4,0 cm
Szerokość opakowania 2 7,5 cm
Długość opakowania 2 13,0 cm
Waga opakowania 2 175,5 g

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP080501EN

