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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

ZBRP1
Harmony XB5 Moduł linkowy bezprzewodowy z
nadajnikiem, Plastikowa obudowa

Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB5R
Typ produktu lub
komponentu

Nadajnik bezprzewodowy i bezakumulatorowy

Skrócona nazwa
urządzenia

ZBRP1

Materiał maskownicy Plastik
Częstotliwość transmisji 2405 MHz
Emission class 5M00G7W
Typ anteny Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające
Liczba kanałów 1
Wzmocnienie anteny 0 dB
CAD wysokość całkowita 144 mm
CAD szerokość całkowita 56 mm
CAD głębokość całkowita 38 mm
Masa produktu 0,15 kg
Odporność mechaniczna Odporność na spadek swobodny 1 m zgodnie z EN/IEC 60068-2-31
Normy UL 508

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 62479
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 300328

Umowa radiowa ICASA
GITEKI

Protokół portu komunikacyjnego Zigbee energia ekologiczna w 2,4 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalna odległość wykrywania 100 m w wolnym polu
Moc emisji 3 mW
Sposób mocowania Przez wkręt: 1,8…2,2 N.m
Sposób montażu Między 2 linkami

Panel mount with universal support
Położenie pracy W każdym położeniu

Środowisko pracy
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Wilgotność względna 95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP IP65 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony NEMA NEMA 4
Stopień ochrony IK IK05 zgodnie z IEC 62262
Trwałość mechaniczna 1000000 cykl
Kompatybilność elektromagnetyczna Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - test level: 8 kV (na

wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych))
Podatność na pola elektromagnetyczne - test level: 10 V/m (80...2000 MHz)
Podatność na pola elektromagnetyczne - test level: 6 V/m (2000...6000 MHz)

Certyfikaty produktu UL[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]ANATEL[RETURN]FCC[RETURN]UKCA

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 6,700 cm
Szerokość opakowania 1 6,500 cm
Długość opakowania 1 16,500 cm
Waga opakowania 1 172,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2 32
Wysokość opakowania 2 30,000 cm
Szerokość opakowania 2 30,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 6,259 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Informacja O Żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP101106EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1103010EN
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Karta danych technicznych
produktu
Dimensions Drawings

ZBRP1

Wireless and Batteryless Rope Pull Switch Transmitter
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Karta danych technicznych
produktu
Mounting and Clearance

ZBRP1

Transmitter Mounting

(1) HIGH
(2) BOTTOM

Transmitter Mounting on Flat Surface

(1) Installation on flat surface


