Karta danych technicznych
produktu

Parametry

LA4DFB
Uktad ttumi

acy LC1/LP1 22 VAC

Parametry uzupetniajgce
Sposbéb montazu

Parametry podstawowe

Gama produktéw TeSys
Skrécona nazwa LA4D
urzgdzenia

Opis biegunow 3P

Typ produktu lub

Modut interfejsu

komponentu

Zgodnos¢ produktu LC1D09...D150

Montaz u gory

Rodzaj technologii

Elektromechaniczny

Znamionowe napiecie zasilania [Us]

Zakres napiecia sterujacego

24V prad staty (DC)
17..30 Vw20 °CDC

Znamionowe napiecie izolacji [Ui]

250 V - dla Obwod sterowania zgodnie z IEC 60947-5-1

Przytacza - zaciski

Obwad sterowania
kablowg

Obwod sterowania:

kablowej

Obwodd sterowania:
Obwodd sterowania:

kablowej

Obwodd sterowania:

kablowg

Obwodd sterowania:

kablowej

Obwodd sterowania:
Obwadd sterowania:

kablowej

: ztgcze 1 kabel (kable) 1...2,5 mm2elastyczny z koncowka

ztacze 1 kabel (kable) 1...2,5 mm?2elastyczny bez koncowki

ztgcze 1 kabel (kable) 1...
ztagcze 1 kabel (kable) 1...

ztagcze 2 kabel (kable) 1...
ztagcze 2 kabel (kable) 1...

ztagcze 2 kabel (kable) 1...
ztagcze 2 kabel (kable) 1...

2,5 mm?staty z koncowka kablowg
2,5 mm?staty bez koncowki

2,5 mm?elastyczny z koncowka
2,5 mmZelastyczny bez koncowki

2,5 mm?staty z koncowka kablowg
2,5 mm?staty bez koncowki

[Ue] znamionowe napiecie tgczeniowe

Obwadd sterowania:

24...250 V prad przemienny (AC)

Obcigzenie pradowe 25mA 20 °C
Stan prgdowy 0 zagwarantowany <=2mA
Stan napiecia 0 zagwarantowany <24V

Stan napiecia 1 zagwarantowany 17V

Trwatos$¢ elektryczna

10 Mcykli w 240 V

Sygnalizacja lokalna

Wskaznik LED

Wysokos¢ 12 mm

Masa produktu 0,05 kg
Srodowisko pracy

Normy IEC 60255-5
Certyfikaty produktu UL[RETURN]CSA
Znamionowy prad cieplny przy konwekcyjnym 8Aw<50°C

chtodzeniu powietrznym [lth]

Rodzaj zabezpieczenia

Wbudowana dioda

Stopien ochrony IP

IP2x zgodnie z IEC 60529

Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia -25...55°C
Temperatura powietrza wokol urzadzenia -25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...80 °C
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.


http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/

Rozpraszanie ciepta

0,6 W dla Obwdd sterowania

Odporno$¢ na krotkie zaniki zasilania

4 ms

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysoko$¢ opakowania 1 5,500 cm
Szeroko$¢ opakowania 1 4,400 cm
Dtugos¢ opakowania 1 5,000 cm
Waga opakowania 1 50,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S02

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 105
Wysoko$¢ opakowania 2 15,000 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 30,000 cm
Dtugosc¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 5,500 kg

Oferta zréwnowazonego rozwoju
Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

i

Zgodne z wyfgczeniami

Bez toksycznych metali ciezkich

Tak

Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny 7y

Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7]

Kulisto$¢ — profil Nie sg wymagane zadne specjalne operacje zwigzane z recyklingiem

WEEE Produkt nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze
zwyktymi odpadami.

Warunki gwarang;ji

Gwarancja 18 miesiecy
2 Lifels Gn Sclénﬁi[c!ﬁf



