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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MTN6600-0603
KNX miernik energii 3x230V 16A

Parametry podstawowe
Gama produktów KNX
Typ produktu lub
komponentu

Licznik energii

Typ szyny danych KNX
Liczba kanałów 3
Kolor Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające
Rodzaj pomiaru Moc

Prąd
Zużycie energii

dostępna funkcja Zarządzanie energią
Próg alarmu
Regulowana tolerancja

Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V prąd stały (DC), <12,5 mA
Napięcie wejściowe 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wejściowy 16 A przez kanał
Klasa dokładności Klasa 1 energia czynna zgodnie z IEC 61557-12
Dokładność pomiarowa Moc: +/- 10 %

Prąd: +/- 10 %
Typ wjścia Przekładnik prądowy 0...20 mA
Podziałki 18 mm 4
Podstawa montażowa Szyna DIN
Rodzaj sterowania Z napędem silnikowym: tryb programu
Sygnalizacja lokalna Zielony LED dla RUN

Czerwony LED dla tryb programu
Zielony i czerwony LED dla status kanału

Przyłącza - zaciski Kostka magistralna dla Szyna KNX
2,5 mm² zaciski śrubowe dla wejście

Wysokość 90 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 65 mm

Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…45 °C

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 8,300 cm
Szerokość opakowania 1 12,700 cm
Długość opakowania 1 15,900 cm
Waga opakowania 1 242,000 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Ilość jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokość opakowania 2 19,400 cm
Szerokość opakowania 2 30,700 cm
Długość opakowania 2 40,600 cm
Waga opakowania 2 2,794 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem Profil

obiegu zamkniętego
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP120912EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI120914EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI120914EN

