Karta danych technicznych
produktu

Parametry

A9C15913
Urzgdzenie do zrzutu obcigzenia Acti9 CDS-3

Parametry uzupetniajgce
Nastawa

Parametry podstawowe

Range of product Acti9
Nazwa produktu Acti 9 CDS

Typ produktu lub Stycznik przeznaczony do zrzutu obcigzenia
komponentu

Skroécona nazwa CDS
urzgdzenia

Liczba kanatow 3

Typ sterowania Niezalezne sterowanie fazy
i ,monitoringu

Opis biegunow 3P
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Power consumption in VA

12 VA

[Ue] znamionowe napiecie tgczeniowe

Prad znamionowy

415V prad przemienny (AC) - 15...10 % w 50/60 Hz

15 A dla obwéd drugorzedy
Regulowany od 5 do 90 A dla obwdd priorytetowy

Sygnalizacja lokalna

Sygnalizacja redukgji obcigzenia: 3 diody LED (zo6tty)

Podstawa montazowa

35 mm szyna symetryczna DIN
Montowane na Scianie
Mocowanie panelu

Szeroko$¢ w modutach 9 mm

Przytacza - zaciski

16

Obwdd drugorzedy: zacisk srubowy2,5...10 mm? elastyczny
Obwdd drugorzedy: zacisk srubowy2,5...10 mm? sztywny
Obwdd priorytetowy: zacisk srubowy10...35 mm? elastyczny
Obwdd priorytetowy: zacisk srubowy10...50 mm? sztywny

Stopien ochrony IP

IP20 zgodnie z IEC 60529

Wysokos¢é 77 mm
Szeroko$¢ 144 mm
Gtebokosé 60 mm

Masa produktu 0,5 kg

Kolor Biaty (RAL 9003)

Moment dokrecania

Obwdd drugorzedy: 2 N.m
Obwdd priorytetowy: 3,5 N.m

Glugosc odizolowanego odcinka 12 Mm
13 mm
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.



Srodowisko pracy

Normy NF C 61-750
EN 50081-1
EN 50081-2

Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia -5...55°C

Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C

Tropikalizacja

2 zgodnie z IEC 60068-1

Wilgotno$¢ wzgledna

95 % w 55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysoko$¢ opakowania 1 8,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 1 8,7 cm
Dtugos¢ opakowania 1 15,7 cm
Waga opakowania 1 509,09
Jednostka miary opakowania 2 S03
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 18
Wysokos$¢ opakowania 2 30,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 30,0 cm
Dtugosc¢ opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 9,65 kg
Oferta zréwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh 7

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodne z wylgczeniami

Bez rteci Tak
Norma RoHS Chiny &7
Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7
WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczacymi odpaddw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze
zwyktymi odpadami.

Zawiera halogeny Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartosci halogenéw

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf



