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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

VW3A9113
Zestaw dla zgodności z IP31, dla przemiennika
częstotliwości

Parametry podstawowe
Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Akcesoria montażowe i mocujące

Typ akcesoriów / częsci
oddzielnych

Zestaw zapewniający zgodność z IP31

Zgodność produktu ATV61HC25N4D bez jednostki hamującej
ATV61HC25Y bez jednostki hamującej
ATV61HC31N4 bez jednostki hamującej
ATV61HC31N4D bez jednostki hamującej
ATV61HC31Y bez jednostki hamującej
ATV61HC40Y bez jednostki hamującej
ATV71HC20N4 bez jednostki hamującej
ATV71HC20N4D bez jednostki hamującej
ATV71HC20Y bez jednostki hamującej
ATV71HC25N4 bez jednostki hamującej
ATV71HC25N4D bez jednostki hamującej
ATV71HC25Y bez jednostki hamującej
ATV71HC28N4 bez jednostki hamującej
ATV71HC28N4D bez jednostki hamującej
ATV71HC31Y bez jednostki hamującej
ATV61HC25N4 bez jednostki hamującej
Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 250 kW
380...480 V
Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 315 kW
380...480 V
Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 250 kW
380...480 V
Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 315 kW
380...480 V

Przeznaczenie
akcesoriów / części
oddzielnych

Przemiennik częstotliwośći bez hamulca

Zgodność gamy Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600

Parametry uzupełniające
Skład zestawu 1 instrukcja użytkownika

Akcesoria mocujące
1 pokrywa IP31
1 płyta EMC z kalmrami kablowymi
1 obudowa IP54

Masa produktu 19,5 kg

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 44,000 cm
Szerokość opakowania 1 57,500 cm
Długość opakowania 1 67,000 cm
Waga opakowania 1 42,500 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months


