Karta danych technicznych
produktu

Parametry
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Parametry uzupetniajgce
Zastosowanie urzadzenia

Parametry podstawowe

Acti 9
Acti 9 STD

Range of product

Nazwa produktu

Typ produktu lub
komponentu

Zdalny $ciemniacz

Skroécona nazwa STD

urzgdzenia

dostepna funkcja Automatyczne wykrywanie typu obcigzenia

Budynek

Typ obcigzenia

Lampa halogenowa: <= 400 W

Lampa zarowa: <= 400 W

Fluocompact lamp, $ciemniana: <= 80 W

Lampa LED, $ciemniana: <= 60 W

Niskonapigciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: <= 300 W
Niskonapieciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: <=
400 W

Rodzaj sterowania

Pobdr mocy

Sterownik lokalny: przycisk
Zdalne sterowanie: przycisk

0,8 VA

Straty cieplne

3w

[Ue] znamionowe napigcie tgczeniowe

230V prad przemienny (AC) - 15...10 % w 50 Hz

Napiecie wejsciowe

Rodzaj zabezpieczenia

8...230 V AC/DC

Elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzenie
Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoka temperaturg

Podstawa montazowa

Szyna DIN

Szeroko$¢ w modutach 9 mm

Podtgczone urzadzenia dodatkowe

2

Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, odlegto$¢é: < 100 m

Typ $ciemniacza

Dimmer with memory

Wysokosé 85 mm
Szeroko$¢ 18 mm
Gtebokosé 60 mm
Masa produktu 659
Srodowisko pracy
Stopien ochrony IP 1P20
Normy EN 60669-2-1
EN 60669-1
Wytyczne 2006/95/EC - dyrektywa niskonapieciowa
2004/108/EC - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Temperatura otoczenia dla pracy urzadzenia -30...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -20...70 °C
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.


http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysoko$¢ opakowania 1 8,3cm
Szeroko$¢ opakowania 1 10,5cm
Dtugo$¢ opakowania 1 3,3cm
Waga opakowania 1 104,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 86
Wysoko$¢ opakowania 2 30,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 30,0 cm
Dtugosc¢ opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 9,404 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

e

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodne z wytgczeniami

Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny 7
Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7]
Ujawnienie informacji o wptywie na srodowisko &

Kulistosc¢ — profil 2
Warunki gwarangc;ji

Gwarancja 18 miesiecy

2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1504004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1504004

