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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MTN576398
Moduł żaluzjowy M podtynkowy wielokrotny
230V

Parametry podstawowe
Gama produktów Merten
Typ produktu lub
komponentu

Przekaźnik

Parametry uzupełniające
Prezentacja urządzenia Module
Zastosowanie urządzenia Zasłony
dostępna funkcja Z wejściem centralnym
Podstawa montażowa Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue] 230 V
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci 50 Hz
Zgodność wejść Rozszerzenie dla przycisków i wkładów elektronicznych
Maksymalny prąd łączeniowy 2 A
Liczba urządzeń 2 silnik
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe
Sposób mocowania Przez zapinki
Szerokość 52 mm
Wysokość 49 mm
Głębokość 22 mm

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 3,200 cm
Szerokość opakowania 1 7,400 cm
Długość opakowania 1 7,900 cm
Waga opakowania 1 72,000 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2 100
Wysokość opakowania 2 20,300 cm
Szerokość opakowania 2 30,900 cm
Długość opakowania 2 40,600 cm
Waga opakowania 2 7,568 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


