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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

SDD112469T
Sedna Design & Elements, gniazdo
komputerowe-TV (kat.6 UTP), beżowy

Parametry podstawowe
Gama produktów Sedna
Gama produktów Sedna Design & Elements
Typ produktu lub
komponentu

TV + data socket

Sposób montaż
urządzenia

Podtynkowy

Sposób mocowania Śruby
Odcień kolory Beige (RAL 1013)
Odcień koloru Beige
Obróbka powierzchni Bez malowania
Materiał Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej

odporności na promieniowanie UV

Parametry uzupełniające
Prezentacja urządzenia Mechanism with fixing frame and cover plate
Number of terminals (Socket-Outlet) 2
Cable shielding type (RJ45) UTP
TV socket type (TV) Męski indywidualny
TV connector (TV) Coaxial
Path attenuation (TV) 4 dB TV sygnał5…2200 MHz
Przyłącza - zaciski IDC
Wykończenie powierzchni Lśniący
Szerokość 73 mm
Wysokość 73 mm
Głębokość 37 mm
Targeted channel Professional
Liczba gniazd 2
Typ gniazda danych RJ45 8 zaciski kat.6 250 MHz

Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy -25…55 °C
Normy ISO 8877

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 5,000 cm
Szerokość opakowania 1 7,500 cm
Długość opakowania 1 7,500 cm
Waga opakowania 1 95,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokość opakowania 2 9,500 cm
Szerokość opakowania 2 18,500 cm
Długość opakowania 2 27,500 cm

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Waga opakowania 2 1,072 kg
Jednostka miary opakowania 3 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3 20
Wysokość opakowania 3 15,000 cm
Szerokość opakowania 3 30,000 cm
Długość opakowania 3 40,000 cm
Waga opakowania 3 2,385 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


