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Nennspannung
.

3.7 V Farbtemperatur
.

3000/4000/6000 K
Lichtfarbe

.

CCT Ausstrahlungswinkel
.

90 °
Klasa szczelności
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IP65
.

.
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SOLARNE

SLI049002

 Technische Daten:

Produktidentifikator. SLI049002
Nennspannung. 3.7 V

Schutzklasse. III
Lichtstrom**. 200 lm (360°)

Farbtemperatur. 3000/4000/6000 K
Lichtfarbe. CCT

Ausstrahlungswinkel. 90 °
RA. 80

Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max. 5
Dimmbar. Nein

Arbeitstemperaturbereich. -20/+40 °
Lebensdauer des Produkts. 17000 h

Werkstoff des Gehäuses. PC+ABS
Klasa szczelności. IP65

Farbe. Schwarz
Maß (axbxc). 95x188x112 (290 with spike) mm

Gewicht. 0.25 kg
Zur Verwendung. Außerhalb

Montageart. GRUNTOWY, Deckenleuchte
Anwendung. EXT

Hergestellt in. PRC
Andere. CCT function, Working >8~12H, charging
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*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom
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