
osprzęt kablowy

KM-EMV

Dane techniczne
•  Kontrnakrętka EMV
•  Odporna na wibracje
•  Temp. pracy: do +200°C

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
•  Kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Budowa
•  Mosiądz niklowany

Właściwości
•  Kontrnakrętka EMV.
•  Zapewnia trwałe połączenie mecha-

niczne i elektryczne dławików szcze-
gólnie tam gdzie istotne jest 100% po-
łączenie elektryczne korpusu dławika 
z masą obudowy

•  Zalecane do stosowania w systemach 
połączeń EMV (EMP)

Opis
•  W celu zapewnienia trwałego i este-

tycznego połączenia dławika z korpu-
sem / obudową metalową – zalecamy 
w pierwszym etapie montażu dokrę-
cać dławik, utrzymując nakrętkę nie-
ruchomo. Dopiero ostatni zwój – do-
konać obrotu nakrętką. Efektem takie 
go sposobu montażu będzie mini-
malne ew. odkształcenie powierzch-
ni, a zarazem trwałe połączenie 
elektryczne
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Kontrnakrętki metryczne

Kontrnakrętki PG


