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LED48 SMD MR16

LED60 SMD MR16

Ø50

Ø50

49
17

17

Ø50

Ø50

49
17

17

E(0°) 

455Lx

65Lx

30Lx

20Lx

15Lx

E(0°) 

525Lx

75Lx

35Lx

25Lx

15Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 1,73m

Ø 3,46m

Ø 5,20m

Ø 6,93m

Ø 8,66m

Ø 1,73m

Ø 3,46m

Ø 5,20m

Ø 6,93m

Ø 8,66m

LED48 SMD MR16

LED60 SMD MR16

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

2,5

3,3

48 LED SMD

60 LED SMD

2,5 - 22

3,3 - 26

210

260

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

LED48 SMD MR16-WW      08922 2900-3500

LED48 SMD MR16-CW      08923 6200-6800

20000

20000

≥80

≥80

1/10/100

1/10/100

12V AC/DC

12V AC/DC

40

40

120

120

rozsył światła / light distribution
 = 120°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

LED60 SMD MR16-WW      08932 2900-3500

LED60 SMD MR16-CW      08933 6200-6800

rozsył światła / light distribution
 = 120°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis




