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CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Swieczki i zyrandole CorePro LED zostaty zaprojektowane jako zamiennik dla
zarowek. Wygladajg szczegolnie tadnie w zyrandolach. Pasuja do opraw z gniazdami
E14 w przypadku swieczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku zyrandoli.
Dostepne w nastepujacych temperaturach barwowych: ciepto-biata, biel i dzienna
chtodna. Lampy LED sa energooszczedne i gwarantujg niskie koszty konserwaciji.
Swiece i zyrandole CorePro LED idealnie zaspokoja podstawowe potrzeby
oswietleniowe. Dajg piekne swiatto i zapewniajg niezawodng prace, ktorej oczekuje

sie od lamp LED, a przy tym sa przystepne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogolne

Power (Rated) (Nom) 55W
Trzonek E14 [ E14] Lamp Current (Nom) 50 mA
Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak Rownowazna moc w watach 40 W
Trwatos$¢ nominalna (Nom) 15000 h Czas uruchomienia (Nom) 05s
Cykl zataczania 50000X Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 05s
Dane techniczne 5.5-40W Wspotczynnik mocy (Nom) 0.5
Napiecie (Nom) 220-240V
Dane techniczne oswietlenia
Kod barwy 827 [ Tb 2700K] Temperatura
Strumien $wietlny (Nom) 470 Im Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85 °C
Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700 K Sterowanie i Sciemnianie
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 85,45 Im/W Sciemnialna brak
Jednorodnos¢ barw <6
Wskaznik oddawania barw (Nom) 80 Mechanika i korpus
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 % Wykonczenie zarowki Matowy
Ksztatt banki P45 [ P 45mm)]
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
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Dane wkrotce ulegng zmianie



CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja Kod zaméwienia 47489100
Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh Numerator - Quantity Per Pack 1
Numerator - Packs per outer box 10

Dane produktu Material Nr. (12NC) 929001157802
Petny kod produktu 871869647489100 SAP Net Weight (Piece) 0,040 kg

Nazwa produktu na zamoéwieniu CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

EAN/UPC - Produkt 8718696474891
Rysunki techniczne
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CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR

Dane fotometryczne

Tx 9290011578

xatoim

150° 180° 150°
General Uniform Lighting

15

120 ! T
s

90°

60° |
10
I5 v

oo PTEs (GG BY.

CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND

-
o
o

[e ]
o

(2]
o

Intensity (%) —

N
o

20

0
200 300

Fage T

(cd/1000Im) 0O

400

500 600 700 800
A[nm]—

SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Karta katalogowa, 2021, Sierpien 25

120°

90°

60°

45mm 88 mm

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

Dane wkrotce ulegng zmianie



CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji
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